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Изделия серии MPHD представляют собой высокоманевренные тележки с вилочным подхватом,
управляемые идущим рядом оператором, которые были разработаны для простого и удобного
управления, а также для обеспечения максимальной производительности.

Они специально предназначены для использования на средних и коротких расстояниях, а также для
загрузки и разгрузки грузовых транспортных средств в следующих условиях:

Перемещение тяжелых грузов внутри помещений

Загрузка и разгрузка грузовых автомобилей

Горизонтальная транспортировка грузов на короткие и длинные расстояния

Рабочие операции на рампах и уклонах

Мощные электродвигатели SEM используются на моделях грузоподъемностью 1,3 т, 1,6 т, 2,5 т и 3,0 т.
Они отличаются энергоэкономичностью и низкими затратами на техобслуживание с межсервисным
интервалом в 1000 часов.

Высококачественные компоненты обеспечивают надежную работу и максимальное время продуктивной
эксплуатации. Легкий доступ к основным компонентам позволяет сократить время регулярного
обслуживания, а бортовой диагностический дисплей обеспечивает заблаговременную индикацию всех
требований, необходимых для проведения технического обслуживания.

Эргономичные характеристики

Эргономичная головка рычага управления с наклонными рукоятками и простыми в использовании
поворотными органами управления сводит к минимуму нагрузку и усталость запястий и пальцев рук
оператора

Сдвоенные элементы управления подниманием и опусканием грузов могут использоваться как левой,
так и правой рукой оператора

Все органы управления можно приводить в действие, не отпуская головки рычага управления, для
обеспечения эффективной работы

Низкорасположенный рулевой рычаг требует минимальных усилий для рулевого управления и
обеспечивает превосходный рабочий обзор

Производительные характеристики

Имеется возможность выбора трех предустановленных уровней производительности, в зависимости от
конкретных рабочих условий, или использования параметров, установленных оператором

Комбинированные контроллеры тяги с технологией MOSFET и гидравлического насоса обеспечивают
бесступенчатое прогрессивное регулирование скорости, автоматическое отпускание, рекуперативное
торможение и предотвращение скатывания назад

Опорные плиты вилочного подхвата облегчают обработку поддонов с дощатым дном



Характеристики - Транспортировщик паллет Yale MP25HD 

Общие
Грузоподъёмность, кг 2500

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 5.7/6

Ast, мм, для паллета 800х1200, мм 2087

Емкость АКБ max, Ач 300

Высота подъёма h3, мм 120

Мощность приводного двигателя, кВт 2.6

Рабочие
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 5.7/6

Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с 48 / 44

Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с 29 / 37

Двигатель
Емкость АКБ max, Ач 300

Мощность двигателя привода гидромотора, кВт 1.4

Мощность приводного двигателя, кВт 2.6

Напряжение АКБ, В 24

Габариты
Эксплуатационная масса без АКБ, кг 527

Ast, мм, для паллета 800х1200, мм 2087

Внешний радиус поворота, мм 1652

Габаритная длина, мм 1888

Габаритная ширина, мм 735



Характеристики - Электрическая тележка Yale MP30HD 

Общие
Грузоподъёмность, кг 3000

Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 5.5 / 6

Ast, мм, для паллета 800х1200, мм 2087

Емкость АКБ max, Ач 300

Высота подъёма h3, мм 120

Мощность приводного двигателя, кВт 2.6

Рабочие
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч 5.5 / 6

Скорость опускания вил с грузом/без груза, мм/с 48 / 44

Скорость подъема вил с грузом/без груза, мм/с 29 / 37

Двигатель
Емкость АКБ max, Ач 300

Мощность двигателя привода гидромотора, кВт 1.4

Мощность приводного двигателя, кВт 2.6

Напряжение АКБ, В 24

Габариты
Эксплуатационная масса без АКБ, кг 547

Ast, мм, для паллета 800х1200, мм 2087

Внешний радиус поворота, мм 1652

Габаритная длина, мм 1888

Габаритная ширина, мм 735
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